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AM-ABGLEICHTABELLE

Teigersieliung auf der
Abgleich- Meksender- Ankopplung i
Reihesfoloe - Frequent fm:mﬂ#;m:e ‘::I; des Mehsenders. Gber Abgleicvorgang und Anzeige Bemerkungen
IF-Kreise 868 kHz KW 1 500 pF an das Gitter 1 (@ und @ wedselseitig mit 100 pF verstimmen | Lautstdrkeregler offen
oder LW-Bereidy der ECH 11 und auf Maximum abgleichen Hahen- und Bafregister
100 Teilstriche (@ und & mit 100 pF verstimmen nach innen drehen
@ und @ auf Maximum abgleichen
nun @ und @ mit 100 pF verstimmen
® und ® auf Maximum abgleichen
IF-Sperre 468 kHr MW 1 kiinstliche Antenne Eisenkern auf Minimum Sperrfiefe ca, 1 : 15
100 Teilstriche an die Antennen- und Erdbuchse
Oszillator 12,7 MHz 86,5 (@ Eisenkern auf Maximum
KW 3 16,7 MHz 26,5 @ Trimmer auf Maximum
KW 2 8,8 MHz 86,5 @ Elsenkern avf Maximum Nidit auf Spiegelfrequent
11,5 MHz 26,5 @ Trimmer auf Maximum abstimmen
KW 1 6,17 MHz 86,5 @ Eisenkern auf Maximum
1,96 MHz 16,5 500 oF an das Gitter 1 @ Trimmer auf Maximum
MW 2 1013 kHz 86,5 der ECH 11 @ Eisenkern auf Maximum
1515 kHz 26,5 @ Trimmer auf Maximum Diese Abgleidvorginge sind
hmen, daf die
MW 1 560 kHz 86,5 ® Elsenkern auf Maximum Rl L
310 Kz 265 © Trimmer au Maximum S s
Lw 170 kHz 86,5 @ Eisenkern auf Maximum Skalenstellen erscheinen
@ Trimmer auf Maximum
Vorkrels 12,7 MHz 86,5 @ Eisenkern auf Maximum
KW 3 16,7 MHz 26,5 @) Trimmer auf Maximum
KW 2 8,8 MHL 34,5 @ Eisenkern auf Maximum
11,5 MHz 18,5 @ Trimmer auf Maximum
KW 1 6,17 MHz 36,5 % glsenkern auf Maximum
1,96 MH1 265 Kkiinstiihe Antenne ’ rimmer auf Maximum
Abgleih mehrmals wiederholen
MW 2 Primar- | 1013 Kz 35 (250 oF und 400 Ohm Iz X&) | @ u. @ Eisenkern aut Maximum und mit Trimmer beendea
und Sekundarkreis 1515 kHz 265 @ u. @ Trimmer auf Maximum
MW 1 Primér- 560 kHz 86,5 @ u., @ Eisenkern auf Maximum
und Sekundarkreis 870 kHz 26,5 @ u, O Trimmer auf Maximum
LW Primér- 210 kHz bei Kiew @ u. @ Eisenkern auf Maximum
und Sekundarkrels
FM-ABGLEICHTABELLE
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Teigerstellung auf der
Abgleid- Mefisender- . Ankopplung :
Reikenfoloe Frequent mﬁ:ﬂamﬁ:{:& des Mefisenders ber Abgleidivorgang und Anzeige Bemerkungea
Verhditnis- 10,7 MHz 200 pF an das Gitter (a) Primdrkreis Maximum A
demodulator AM-moduliert | 100 der EBF 15 (b) Sekunddrkreis Minimum z:::'zn?::fgz'“i‘w:'
TF-Krelse 107 Mz | 2uf dor UKW-Skala ™ 0 "o e Anode der ECF 12 | () (4) (e) () auf Maximum abstimmen dor -Algomeinty Hirwole
unmoduliert Masse des Mefisenders an Chassis fiir den Abgleidh
Ds:ll!;lxn 92,5 MHz €. 55,5 () (h) Eisenkerne auf Maximum
nd .
und Vorkreis . Nihere Ausfihrupgen
Iwischenkrels 81,5 MHz . 96 . -1 (1) Eisenkern auf Maximum siehe unter Punki 2
An die UKW-Antennenbudchsen der . Allgemeinen Hinweiss
fiir den Abgleich®
Iwischenkreis 97,5 MHz . 22 (k) Trimmer auf Maximum
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Stromart:
Leistungsaufnahme:
Sicherung:
Réhrenbestickung:

Anzahl der Kreise:
Zwischenfrequenz:
Empfindlichkeit:

Technische Daten

Woechselstrom - Spannungswdhler: 110, 125, 220, 240 Volt

ca. 75 Watt e Trafo-Leerlauf: Maximal 120 mA bei 220 V

Trage, 5x 20 mm, 110/125 V: 1,4 A; 220/240 V: 0,7 A

EF 15, ECH 11, EBF 15, EF-11, ECF 12, EAA 11, ECC 40, 2xEL 41, EM 71 und
1 Trockengleichrichter » Skalenbeleuchtung: 2 Lampchen, zylindrisch, 6,3 V/0,3 A
9 (9) Kreise, davon 3 (2) abstimmbar, 6 (7) fest eingestelll, in () ist UKW

ZF = 468 kHz, UKW-ZF = 10,7 MHz; 1 ZF-Saugkreis fir 468 kHz

UKW: ca. 4 uV (bei 40 kHz Hub an 300 Ohm)

KW I: ca. 10 uVv .

KW Il: ca. 10 uVv
KW [ll: ca. 10 uV
MW I: ca. 7 uV
MW ll: ca. 7 puV

bezogen auf 50 mW

q .
400 Hz 30°%0 moduliert Ausgangsleistung

LW ca. 10 uV

Trennscharfe:

Bandbreite:

Spiegelselektion:

Sperrtiefe des ZF-Saugkreises:
Oszillatorschwingsirom:

Ausgangsiberirager:
Brummspannung:

(Tonblende hell; ohne Basse)
Anodenstrom der Endrdhren:
Gehduse:

Abmessungen:

O

Tonabnehmer: ca. 40 mY (5 mV¥)

Bei 1 MHz = 9 kHz schmal ca. 1 : 1000, breit ca. 15...25
Bei 1 MHz * 9 kHz schmal ca. & kHz, breit ca. 15 kHz
LW >10000; MW 8 000; KW 10,..20

ca.1:15

UKW: ca. 400...500 uA MW |: ca. 350...400 uA
KW I: ca. 120...140 pA MW Il: ca. 350...400 uA
KW Il ca. 220...240 pA LW: ca. 250 uA

KW Ill: ca. 200 uA

Primar: 8 k Ohm, sekundar: ca. 3 Oh:'n

Lautstirkeregler :ﬁen '::l' 12 "n:\\/, } gemessen am niederohmigen Ausgang
2x28 mA « Grenzfrequenzen: fu = 40 Hz, fo = 16 kHz

Edelholzgehduse, hochglanzpoliert - abnehmbare Bodenplatte (Abgleichmég-
lichkeit ohne Chassisausbau)

706 x 396 x 288 mm ¢ Gewicht: ca. 20 kg

Schnurlauffihrung

von der Skalenseite

W To xjilseil ca. 675 mm lang

—— 4 — — Stahlseil ca. 980

Zeiger 7

mm lang

-

| Trafo- Ubertrager- und Drossel-Schaubilder
' Hochtondrossel 38,4/8
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