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Transistorsuper fur AM und FM

Technische Daten:

Wellenbereiche:

Schaltung:

Zwischenfrequenz:

Transistoren:

FM: UKW: 875 - 100 MHz

AM: KW: 595- 76 MHz
MW:517 - 1612 kHz
LW:150 - 405 kHz

FM: 14 Kreise

AM: 6 Kreise

FM: 10,7 MHz

AM: 460 kHz

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116
0C 75, 0C 75, 2-0C 74

Dioden: OA 79, OA 79, 2-0A 79
Tondemodulation: FM: Ratio - Detektor

AM: Diode
Skalenlampen: 38V, 007A (WE 736 61)
Betriebsspannung: 9V (6x 15V Mono - Zellen )
Stromaufnahme: ca 30 mA (bei mittlerer Lautstirke)
Lautsprecher: AD 3460 D/00 Z2=50
Abmessungen: Breite: 298 mm

Hohe : 185 mm

Tiefe : 170 mm
Gewicht: ca 3,4 kg (ohne Batterien)

Fertigungsjahr:

1961/ 62

B3D22T

Philetta = Transistor

Bedienungsknopfe:

1 Lautstarkeregler mit 3
Druckschalter fir

Skalenbeleuchtung 4

2 Tonblende

Wellenbereich - Tasten
(Aus, LW, MW, KW, UKW)
AM - Abstimmung
FM - Abstimmung
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Chassis Aufsicht
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MeBsen%er ﬁbTer 10 nF +51 kQ S ]8: 5 ]7:
an Basis Transistor ) $33, 535, : N . L
MeBsender iber 10 nF -+ 1 kQ u?lrfue;ennl Die Zeiger sollen in den Anschlédgen
Ratiodetektor 10,7 MHz an Basis Transistor 4 9 523,525, optimale hinter den Marken W am Skalenende
AUS und FM-ZF- UKW 100 MHz 50 Hz FM MeBsender Gber ]O»nF +1kQ Z-F; Kreise stehen. Die angegebenen Spannungs-
Kreise 300 kHz Hub |y gon Bosts Transistor 3 S19,521, und Stromwerte gelten fiir den UK¥i-
an R5/C30 $17,518, )3(55(3:1{:!1Y gemessen ohne Uignal bei
Gesamten Abgl vom 207 C und 9 V Betriebsspannung.
Mefip. R5/C30aus
wiederholen. Der Emitterstrom beider Endtransi-
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UKW 98 MHz |98 MHz Hub | metrisch auf Antennenbuchsen c3,c Spannung an R13 auf 0,9 V (Bereich
[ Wobbeloszillograph an MW) einzustellen. Fir alle Abgleich-
é:'l) 539 Meﬂ)méc Q?b:"gsMgﬁe1 @ arbeiten Outputmeter an Trafo 542
sender Gber 33 n 2 :
Fj 2.:? on Basis Tromsistor 5 S37, 536, (58) anschliefen und Lautsprecher
Y AM-ZF-Kreise | MW | 1550 kHz 460 kHz MeBsender Gber 33 nF + 1 kQ max. Outout abtrennen. Bei Verwendung des Wob-
£ T an Basis Transistor 4 526,527 beloszillographen ist die Uszillo-
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asa’ierg;shso?erm avs zu wihlen, so daf ein eines Bin-
cangs mal genlgt. B Abglei-
MW'Ab_s”"”“' MW 550 kHz 550 kHz 400 Hz AM-Signal Gber $31, 59, chen als ilasseanschliisse je-
d ——— - — —— kreise 1550 kHz 1550 kHz ol [ Ce5 Cl4 weils zugehiripe Massepunkte zu
15 — LW-Abstimm- 151 kHz 151 kHz . $32,51 nehmen.
536 537 | auf AM-Antennenbuchse 3 .
Kunstt- krelse YWl a0 kHz | 400 kHz ce,ci3 GEES (]
| 60 pF I antennne ’
B Q O } jjll L— N ) MeBsender KW-Abstimm- |\~ | 585 MHz | 585 MHz 400 Hz AM-Signal iber 530,57,
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Spezial - Ersatzteile

Alle lbrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS - Service - Standard - Material - Sortimenten enthalten

Hier nicht aufgefiihrte Kondensatoren missen eine Mindestspannung von 500 Volt, Widerstinde eine Mindestbelastbarkeit von ¥2W. haben

Pos. Bezeichnung Bestell - Nummer Pos. Wert Art und Mindestspannung Bestell = Nummer
s1, s2 UKW-Eingangsfilter WE 114 29 c8 30 pF | Lufttrimmer 9 08/30E
83, sS4 UKW-Anpassungsiibertrager WE 114 30 €10, C11 - AM-Drehko 49 002 36

! i D
57, 87 } KW-Antennenspule + Drossel WE 122 31 i) 30 pF| Lufttrimmer 9 OB/BOE
s22 c14 30 pF | Lufttrimmer 9 08/30E
59 - 512 Ferroceptor WE 741 36 c17 5 pF | Min. Elko isol. 15/18 v C 406 BE/GEM
514 UKW-Zwischenkreigspule WE 113 98 c21 12 pF | Ker. Rohrtrimmer AC 2002 D/12
$15 Drossel WE 114 07 c24, €25 - UKW-Drehko WE 346 55
516 l UKW-Oszillatorspule WE 113 99 c34 250 pF | Min. Elko isol. 15/18 v C 406 BE/G250M
€35, X1 c37 12 pF | Ker. Rohrtrimmer AC 2002 D/12

) " N X o
517, 518} PM-ZP-Filter WE 122 14 ca44 100 uF | Min. BElko isol. 15/18 V C 406 BE/G100K
€40 c49 100 F | Min. Elko isol. 15/18 V C 406 BL/G10CHM
519 - 821)| py_zp-Pilter WE 122 09 c63 30 pF| Lufttrimmer 9 08/50E
C46 , C4T c65 30 pF| Lufttrimmer 9 08/30E

-y i ¢ OE
523 525 FM-ZF-Fil ter WE 122 09 ce7 100 pF | Drahttrimmer 9 07//10
€56 , €57, €76 100 LF | Min. Elko isol. 15/18 V C 406 BI3/G100k
826 , 327} AM-ZF-Filter WE 122 08 €85 S ¢F | Min. Elko isol. 15/18 V C 406 BE/GSL
€58 . 759 ¢91 5 uF | Min. Elko isol. 15/18 v C 406 BE/GSI
530 KW-Oszillatorspule WE 122 30 €93 100 WF | Min., Elko isol. 15/18 V C 406 BE/G100M
$31, S32 | MW-LW-Osz. Spule WE 122 12 C94 25 uF | Min. Elko isol. 15/18 V C 406 BE/G25M
533 - 355} P R 3 A 1 €95 100 yF | Min. Elko isol. 15/18 v C 406 BE/G100i
€72, €73 c96 250 LF | Min. Elko isol. 15/18 v C 406 BE/G250M

) °77 - ¢80 €100 1500 LF | Elko isol. 12/15 v WN 601 05
R27 - R29:| Ratiodetektor-Teil HERCEOR5S c101 100 \:F | Min. Elko isol. 15/18 Vv ¢ 406 BE/C100M
X4 - X5
836 5 S3T\| jM_zP-Filter WE 122 07
C74 - C75
s38 Drossel WE 112 77
§39 - 541 | Treibertrafo WE 161 52
542 - S43 | ausgangstrafo WE 151 82 Wlderstande
84 Lautsprecher Z = Q AD 60 D/00 . .
& v 2 &= / Pos. Wert Art und Mindestbelastbarkeit Bestell - Nummer
R4 500 ki | Subminiatur-Trimmer WE 417 75
R40 20 kil Potentiometer WE 367 13
R R41 2 kil
R52 1 ki | Binstellregler WE 671 29
RS3 50 (& | NTC-Widerstand B8 320 01/P50E
Mechanische - Ersatzteile
Bezeichnung Bestell - Nummer Bezeichnung Bestell - Nummer
Gehausefarbe eltenbein braun elfenbein braun
Gehduse WE 730 €7 VE T44 12 Schiebestreifen,leer fiir UKW-Taste HA 609 01 HA 609 01
Knopf, groB WE 366 83 VE 366 33 Schiebestreifen,leer fir ¥W,LW,KW-Taste HA 609 02 HA 609 02
Knopf, klein WE 366 84 WE 366 84 Schiiebestreifen,leer fiir Aus-Taste A 609 03 HA 609 03
Skala VE 221 38 VE 221 38 Kontaktstreifen,leer HA 609 00 HA 609 00
Lautsprecherblende WE 5535 61 WE 553 61 Kontaktmesser mit Létiahne HA 524 03 HA 524 03
Zierschraube fiir Skala WE 578 43 WE 578 43 Kontaktfeder,schmal 9 71/17 9 71/77
Philetta Zierstreifen VE 619 49 WE 619 49 Kontaktfeder,breit HA 524 05 HA 524 05
Lampenhal ter, links WE 372 88 WE 372 88 Tasten HA 713 20 HA 713 20
Lampenhalter, rechts VB 372 89 WE 372 89 Beleuchtungsldmpchen (3,8V;0,074) WVE 736 61 WE 756 61
Skalenseil (meterweise) K 302 2z/13 K 302 2Z/13 Buchse zur Befestigung der Bodenplatte HA 335 O7 HA 335 07
Hiilse fiir Skalenseil WE 497 22 WE 497 22 Momentschaltfeder fiir Aus-Taste HA 646 OT HA 646 O7
Seilrolle, klein A3 680 02 A3 680 02 Riickholfeder fiir Aus-Taste HA 646 10 HA 646 10
Trommel fiir UKW-Drehko WE 327 13 WE 527 13 Riickholfeder fiir alle i{ibrigen Tasten HA 646 14 HA 646 14
Trommel fiir AM-Drehko WE 417 25 VE 417 25
Befestigungsfeder fir Mikrofilter 9 21/04 9 21/v4
Flansch-Steckdose 3 pol. WE 398 75 WVE 398 75
Stecker dazu 3 pol. HA 324 07 HA 324 07
Haltewinkel fiir Riickwand A3 449 00 A3 449 00
Riickwand mit Batteriehalter WE 671 33 WE 671 32
Halteschelle fiir Batterien VE 685 54 WE 685 54
Rindelmutter dazn B 028 UE/3 B 028 UE/3
Befestigungsschraube 1 .Riickwand WE 580 09 WE 580 09
Hilfsantenne, kompl. A3 748 61 A3 748 61
Hilfsantennenkabel (meterweise) R 470 KA/05 R 470 KA/O5
Drucktastenschalter WE 171 90 WE 171 90




